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, es una ONG internacional de origen espafiol, con mas de 40 afios de
experiencia trabajando en todo el mundo para denerar oportunidades de crecimiento y
desarrollo para las personas que mas lo necesitan, colocdndolas en el centro de su labor.
Acompafiamos a nifios, nifias, jévenes, mujeres y adultos en su proceso de desarrollo, apoyando
su acceso a la educacién, promoviendo su transicién hacia el empleo digno y el emprendimiento,
y fomentando sus talentos y habilidades. Nuestra accion se enfoca en construir lazos sdlidos,
definir metas comunes y generar un impacto duradero, apostando por un desarrollo sostenible
en las comunidades y resiliente a los efectos del cambio climéatico. Guiados por valores como el
compromiso con los derechos humanos, la independencia, la transparencia, la empatia y la
innovacion, trabajamos con una visién a largo plazo, asegurando que los impactos sean
medibles y sostenibles, a través de una intervencién que sigue la teoria del cambio y favorece

la autonomia de las personas y comunidades en las que trabajamos.

El proyecto “Cacao para la Paz”, financiado por la Adencia Espafiola de Cooperacion
Internacional para el Desarrollo (AECID) e implementado por AeA, tiene por objetivo mejorar
las condiciones socioecondmicas y de acceso a derechos para 400 familias campesinas,
indigenas y afrocolombianas en un corredor estratégico que abarca los departamentos de
Narifio, Cauca y Valle del Cauca. Esto se logrard mediante el fortalecimiento técnico y la
innovaciéon en la producciéon primaria, con un enfoque en la intedracion de sistemas
agroecoldgicos que promuevan la sostenibilidad ambiental y social de las comunidades.
Asimismo, a través del mejoramiento de procesos de postcosecha y transformacién, se busca
facilitar el acceso a mercados especializados que valoren tanto la calidad del cacao como los
procesos comunitarios que lo sustentan. Mediante un enfoque integral de acompafiamiento
técnico, comercial y organizativo, se espera mejorar la productividad y rentabilidad de la cadena
cacaotera, traduciéndose en un incremento de los ingresos familiares y en la generacion de

nuevas oportunidades laborales, especialmente para mujeres y jévenes.

El proyecto se fundamenta, ademas, en la promocién de los derechos de las mujeres y jovenes
rurales, a través del desarrollo de iniciativas que fortalezcan su autonomia econdmica e
impulsen su participaciéon en procesos de incidencia politica. Con un enfoque ambiental, las
acciones desarrolladas estan orientadas a facilitar la transicion hacia modelos agroecoldgicos,
contribuyendo asi a la mitigacién del cambio climatico. Asimismo, el enfoque de cadena de
valor busca articular diferentes actores y niveles de destion, generando sinergias que
favorezcan la complementariedad de esfuerzos. De este modo, se potencia el impacto de las
actividades, mejorando las condiciones de vida de los diferentes grupos de interés vinculados

al proyecto.
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Suministrar maquinaria y equipos para las organizaciones productoras de cacao de CAUCA y

NARINO vinculados al proyecto “Cacao para la Paz en el suroccidente colombiano:

Fortalecimiento de la cadena de valor del cacao en Cauca, Narifio y Valle”, en Vereda Pefia

Colorada Tumaco Narifio, Policarpa Narifio, Granja Fundacién Propal, Vereda, El Guabal,

Guachené, Cauca y Corregimiento Cuernavaca Padilla Cauca sector carretera via Puerto Tejada
-Padilla

—

Concertar con el equipo de la Fundacién AYUDA EN ACCION el cronograma de entrega

de las maquinas.

2. Aportar las darantias del fabricante de las maquinas y equipos.
3. Hacer entrega del manual de uso y mantenimiento de cada una de las maquinas.
4. Concertar y realizar las pruebas de funcionamiento en fabrica o local del proponente.
5. Actas de entreda e instalacién: acta de entrega de maquinas firmada por ambas partes.
Acta de instalacion y puesta en marcha de maquinas (con firmas de los responsables).
6. Realizar la entrega, instalacion y prueba de funcionamiento de las maquinas, soportada
mediante sus respectivas actas de entredga de puesta en marcha de las maquinas.
7. Realizar la entrega de cada una de las maquinas y equipos de acuerdo con las cantidades
y especificaciones técnicas establecidas en la tabla No 1y en los puntos de entreda
establecidos en la tabla No 2.
Item Especificaciones Cantidad
Molino de martillos de operacién continua, especialmente
disefiado para materiales vedetales secos y fibrosos como la
cascarilla de cacao tostado.
e Capacidad: Minimo 20 kgd/h de cascarilla seca de cacao.
e Material de fabricacién: Acero inoxidable AISI 304 o
superficies en contacto con el producto.
e Motor: Motor eléctrico nuevo, cerrado, de minimo 3 HP,
Molino de de origen brasilero, aleman o equivalente, con proteccién 1
martillos contra sobrecarda.

e Voltaje: 220 V monofasico, 60 Hz.

¢ Sistema de molienda: Molino de martillos disefiado
para productos secos y fibrosos, con alimentacion
continua mediante tolva.

e Cribas: Minimo cuatro (4) cribas intercambiables, con

aberturas aproximadas de 0,3 mm, 0,5 mm, 0,7 mm y 1,0

mm
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Captacion de polvo: Sistema de captacion y recoleccion
de polvo mediante ciclén, colector, filtro o sistema
equivalente, que minimice la dispersién de particulas al
ambiente y permita recuperar el producto.

Manejo y limpieza: Facil desmontaje de las partes en
contacto con el producto para limpieza, desinfecciéon y
mantenimiento. Proteccion de partes moviles, sistema de
encendido y apagado y elementos de proteccién eléctrica.
Otros: El proveedor debera indicar otros aspectos
técnicos que diferencien el equipo y aporten mayor
calidad, eficiencia, seguridad y facilidad de operacién.

Ciclon
separador
particulas

de

Sistema ciclénico para separacién y recuperacion de

cascarilla y particulas de nibs provenientes del proceso de

descascarillado de cacao, reduciendo la pérdida de producto

y la dispersién de polvo al ambiente.

Capacidad: Diseflado para trabajar con una
descascarilladora de cacao de capacidad aproximada de
100 kg/h y turbina de 1 HP.

Material de fabricacién: Acero inoxidable AISI 304 en
las partes en contacto con el producto, con acabado
sanitario y soldaduras pulidas.

Sistema de separacion: Ciclon separador de particulas,
con entrada tandencial, cuerpo cilindrico, seccién cénica
y tubo de salida superior (vortex finder), dimensionado de
acuerdo con el caudal de aire generado por la turbina.
Conexion: Para ducto de 3 pulgadas, incluyendo
conexiones, abrazaderas y accesorios necesarios para su
instalacion.

Recoleccion: Recipiente recolector desmontable en
acero inoxidable AISI 304, de capacidad adecuada, con
cierre hermético para facilitar la recuperacién de
cascarilla y particulas de producto.

Limpieza y mantenimiento: Disefio de facil
desmontaje, limpieza y desinfeccién, con abrazaderas
sanitarias en las conexiones.

Estructura: Soportes estructurales y elementos
necesarios para una instalacion segura y estable.
Control de polvo: Diseiiado para maximizar la
recuperaciéon de cascarilla y particulas de nibs y
minimizar la emisién de polvo al ambiente.

Otros: El proveedor debera indicar otros aspectos técnicos

que diferencien el equipo y aporten mayor eficiencia,

seqguridad, facilidad de limpieza y calidad del proceso.
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Trituradora de
residuos
vegetales

Trituradora de operacién agroindustrial destinada a reducir

el tamafio de cascaras de mazorca de cacao frescas y otros

residuos vedetales para facilitar su incorporacién y

transformacién durante el proceso de compostaje.

Capacidad: Minimo 2.000 kg/h de cascara de mazorca,
el proveedor debera indicar el rango de tamafio obtenido.
de cacao, bajo condiciones normales de operacion.
Material: Estructura y componentes principales en
acero al carbono de uso industrial o material de
resistencia equivalente, con tratamiento y acabado
anticorrosivo. Elementos de corte fabricados en acero de
alta resistencia y adecuados para residuos vedetales
Motor: Motor de combustién a dasolina de 12-15 HP,
apto para trabajo agroindustrial.

Sistema de trituracion: Sistema de cuchillas, martillos
o combinacién de ambos, adecuado para residuos
vedetales humedos y fibrosos.

Manejo: Tolva amplia, sistema de descarda que facilite la
recepcién y acumulacién del material triturado. Chasis
con ruedas para facilitar su desplazamiento dentro de la
biofabrica, Proteccién de partes modviles y sistema de
parada de emergencia. Facil acceso a los elementos de
trituracién para limpieza, mantenimiento, cambio o
afilado.

Otros: Equipo nuevo, robusto y apto para trabajo
continuo. Incluir manual de operacién y mantenimiento.

Zaranda
rotativa manual

Zaranda rotativa manual destinada a la separacién y

clasificacién del compost maduro, permitiendo obtener una

fraccion fina y separar materiales gruesos o que no hayan

completado su proceso de descomposicidn.

Capacidad: Minimo 500 kg/h de compost maduro
Tipo: Zaranda rotativa de tambor cilindrico, de
accionamiento manual mediante manivela o sistema
equivalente.

Material: Estructura en acero al carbono o material
metdlico de resistencia equivalente, con tratamiento y
acabado anticorrosivo. Tambor y malla resistentes a la
humedad y al contacto con materia organica.

Manejo: Tolva o boca de alimentacion para carga manual
del compost. Salidas diferenciadas para el compost
tamizado y el material grueso o rechazo. Bastidor estable
y resistente, con altura adecuada para facilitar la
recolecciéon del producto. Giro manual de facil
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accionamiento y operaciéon continua. Malla de facil
desmontaje para limpieza, cambio y mantenimiento.
Seguridad: Proteccién de los elementos modviles y disefio
que reduzca riesgos de atrapamiento durante la
operacion.

Otros: Equipo robusto para wuso agroindustrial,
resistente a condiciones de humedad y materia organica,

de facil limpieza y mantenimiento.

Despulpadora

Equipo para la extraccidén parcial y controlada del mucilago

de semillas frescas de cacao, permitiendo recuperar parte del

mucilago para su transformaciéon y conservar el mucilago

restante adherido a las semillas para continuar el proceso

normal de fermentacion del cacao.

Capacidad: Minimo 200 kg/h y hasta 400 kg/h, segun
condiciones de operacién.

Material de fabricacion: Acero inoxidable AISI 304.
Motor: Motor eléctrico nuevo de minimo 2 HP.

Voltaje: 220 V monofasico, 60 Hz.

Manejo: Regulacion de presion, separacion, velocidad o
distancia de los elementos de despulpado para variar la
capacidad de extraccion de pulpa. Debe incluir minimo 3
tamices intercambiables, aproximadamente de 1 mm, 4
mm y 8-10 mm. Salida independiente para el mucilago
extraido y las semillas. Facil desmontaje, limpieza y
desinfeccién de las partes en contacto con el producto.
Controles: Sistema de encendido y apagado. Proteccion
eléctrica y de partes moviles.

Otros: Debe incluir tolva de alimentacién, sistema de
recoleccién del mucilago y salida para las semillas. Debe
incluir manual de operacion y mantenimiento. El
proveedor deberd indicar otros aspectos técnicos que
diferencien el equipo y aporten mayor calidad, eficiencia,
seguridad y facilidad de operacion.

Nevera vertical
de refrigeracion

Equipo de refrigeracion destinado a la conservaciéon de

materias primas, mucilago procesado, bebidas, jaleas y

productos terminados que requieran control de temperatura.

e Capacidad minima de 1.400 litros.

¢ Material de fabricacion: Acero inoxidable AISI 304
en las superficies interiores y areas de contacto con
los productos.

e Materiales resistentes a la corrosion y de facil
limpieza.
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Sistema eléctrico: Alimentacién 110 V, monofasica,
60 Hz

Controles: Control de temperatura: Controlador
digital con visualizaciéon de la temperatura.
Temperatura de refrigeracién regulable
aproximadamente entre +1y +5 °C.

Manejo y limpieza: Sistema de refrigeracion de
circulacion forzada de aire. Interior de facil limpieza
y desinfeccién.

Puertas con cierre hermético. Parrillas y
almacenamiento: Minimo 4 niveles de
almacenamiento, mediante parrillas o estantes
regulables en altura.

Otros: Manual de operacién y mantenimiento. El
proveedor debera indicar otros aspectos técnicos que
diferencien el equipo y aporten mayor eficiencia,
capacidad, sequridad y facilidad de operacion.

mesa de trabajo
en acero
inoxidable 304

Mesa de trabajo de uso agroindustrial, destinada a las

actividades de preparacion, manipulacion y

acondicionamiento de materias primas y productos.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Medidas: Frente 150 cm = fondo 60 cm x altura 90 cm.
Superficie: Lisa, resistente a la corrosion, de facil
limpieza y adecuada para manipulacion de alimentos.
Estructura: Estructura estable y reforzada para uso
industrial/agroindustrial.

Entrepaio: Entrepaiio inferior en acero inoxidable
AISI 304.

Otros: Patas niveladoras, acabado sanitario y
superficies de facil limpieza.

lavaplatos en
acero inoxidable

Lavaplatos de uso agroindustrial destinado al lavado y

limpieza de utensilios, equipos y elementos utilizados durante

los procesos de transformacion y elaboracion de productos.

Material: Acero inoxidable AISI 304.

Medidas: Frente 120 cm x fondo 70 cm x altura 90
cm.

Estructura: Tipo mesa, estable y reforzada para uso
agroindustrial.

Poza: Poza de lavado integrada, de dimensiones
adecuadas para lavado de utensilios y equipos.
Griferia: Griferia de Y2 pulgada, con accesorios de
conexion incluidos.
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Drenaje: Sistema de desagiie con conexién para
evacuacion de aguas.

Otros: Superficies lisas, resistentes a la corrosién y
de facil limpieza; patas niveladoras.

Estanteria

Estanteria metdlica para almacenamiento ordanizado de

productos terminados de 1 a 5 kg de peso, disefiada para

soportar el peso de los productos empacados y facilitar su

clasificacién y manejo.

Material: Acero dalvanizado o acero con acabado
anticorrosivo y pintura electrostatica.

Medidas: 200 cm de alto x 94 cm de frente x 30 cm
de fondo.

Entrepafios: 6 entrepafios en lamina calibre 22,
ajustables en altura.

Estructura: Parales en lamina calibre 16, con
sistema de ensamble o fijacion que darantice
estabilidad.

Capacidad de carga: Entrepaiios reforzados para
soportar el peso del producto terminado sin
deformacién.

Refuerzo: Refuerzo inferior en los entrepaiios,
mediante perfil, doblez estructural o sistema
equivalente, segun disefio del fabricante.

Seguridad: Estructura estable, niveladores o sistema
que permita garantizar su estabilidad.

Otros: Superficies resistentes a la corrosién, de facil
limpieza y adecuadas para almacenamiento de

producto terminado.

Refinadora
conchadora
cacao

de

Refinadora-conchadora de bolas para licor de cacao, disefiada
con doble chaqueta para realizar simultaneamente el refinado
y conchado del licor mediante recirculacion, alcanzando una
finura de hasta 20 micras y permitiendo el volteo del equipo
para facilitar la descarga del producto

Capacidad: 30 kg por bache.

Material de fabricacién: Acero inoxidable AISI 304,
Motor: Motor de 3 HP. Con caja reductora de 30 a 1.
Voltaje: 220 V monofasico.

Manejo: Sistema de volteo con caja reductora
manual. Con recirculacién de licor de cacao en el
interior del tanque por medio de sinfin.

Esferas: debe incluir Paquete de 10.000 esferas de
Acero inoxidable 420c martensitico de 6,3 cm de
didmetro y un paquete de 5000 esferas de acero
inoxidable 420c¢ martensitico de 4,7cm de didmetro
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Controles: Tablero de control de apagado y
encendido, control de temperatura, control de tiempo

de trabajo y control de velocidad.

Otros: El proveedor debera indicar otros aspectos
técnicos que diferencien el equipo y aporten mayor
eficiencia, capacidad,

operacion.

sequridad y facilidad de

Nota:

o FEl proponente debe presentar la cotizacién con valores antes del IVA, ya que este

proyecto es exento de impuestos.

e Ayuda en Accidn se reserva el derecho de realizar adjudicaciones totales o parciales de
las ofertas presentadas, por equipo o grupos de equipos, segin el cumplimiento técnico,
la oferta econdmica y las necesidades del proyecto. En caso de que uno o varios equipos
no cumplan con las especificaciones requeridas, podrian adjudicarse unicamente

aquellos que si las cumplan. Para ello, cada equipo deberd cotizarse con valor

independiente, incluyendo todos los costos asociados hasta su entreda final.

El término de duracién del contrato serd de TRES (3) MESES, contados a partir de la

suscripcion del contrato.

Cauca sector carretera

éxito

cacao

Asociacion . .
Lugar de entrega _. Item Cantidad
beneficiaria
Molino de martillos 1
Vereda Pefna Colorada
- ASMUSCA Ciclon separador de
Tumaco Narifio ] 1
particulas
Trituradora de residuos 1
Policarpa Narifio ASOCACAO vedetales
Zaranda rotativa manual 1
Despulpadora 1
Nevera vertical de 1
Granja Fundacion refrigeracién
Rescate Cacaotero
Propal, Vereda, El Mesa de trabajo en acero
del Norte del ] ] 1
Guabal, Guachené, inoxidable 304
Cauca SAT
Cauca Lavaplatos en acero 1
inoxidable
Estanteria 2
Corredgimiento
] Cacaocultores con | Refinadora conchadora de
Cuernavaca Padilla 1
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via Puerto Tejada -
Padilla

El valor del contrato serd determinado por Ayuda en Accidn, con base en la propuesta
financiera presentada por el proponente seleccionado, la cual debera incluir todos los costos
asociados a la ejecucion del contrato tales como adquisicidon, empaque, transporte, impuestos,
contribuciones, seguros y cualquier otro gasto derivado de la presentacion de la propuesta,
suscripcion y ejecucién del contrato, conforme a la normatividad legal vigente en Colombia.

Estos costos se entenderan a cargo exclusivo del contratista.

El presupuesto maximo destinado por Ayuda en Accion para la presente contratacion
asciende a la suma de CIENTO DIEZ MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
PESOS M/CTE ($110.538.000).

En consecuencia, las propuestas econdémicas que excedan dicho monto no seran consideradas
dentro del proceso de evaluacion y seradn rechazadas de plano, por exceder el presupuesto
maximo establecido para la presente convocatoria, se valorara la calidad de los entregables
segun lo requerido, asi como los otros criterios de puntuacién que entraran a tenerse en cuenta
para lograr el 100% ante el comité para la selecciéon del contratista.

En ningun caso, los recursos objeto de esta contratacion, podran estipularse ni pagarse en una

moneda diferente al peso colombiano (COP).

El valor acordado en el contrato sera fijo y no estard sujeto a ajustes, salvo que se presenten
circunstancias imprevisibles y debidamente justificadas, y siempre que dichas modificaciones
sean expresamente autorizadas por Ayuda en Accion. Por tanto, durante todo el periodo de
ejecucién contractual, Ayuda en Accidén pagarda el monto convenido sin reconocer

incrementos posteriores al valor inicial adjudicado.

AeA realizara las retenciones en la fuente y demas descuentos tributarios que correspondan,
conforme a las disposiciones fiscales vigentes y aplicables al tipo de contrato y al régimen

tributario del proponente.

AeA realizard los pagos al proveedor seleccionado conforme al siguiente cronodgrama de
desembolsos, sujeto al cumplimiento de los requisitos contractuales, técnicos, administrativos

y tributarios establecidos:

Anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato: Este pago se
efectuara previa presentacion de la cuenta de cobro junto con la documentacién legal del
Contratista, cronograma de trabajo aprobado por el supervisor del contrato, las pdlizas
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debidamente aprobadas por AeA y el certificado de paz y salvo de aportes parafiscales en caso
de ser una persona juridica.

Se realizara hasta los quince (15) dias de suscrito el contrato, siempre y

cuando se haya cumplido con los requisitos mencionados

Sesenta por ciento (60%) del valor restante del total contrato, que se efectuara
con la entreda, instalacién y correcto funcionamiento de la maquina adquirida debidamente
aprobada por AEA y junto con la presentacién de los documentos de soporte segun el tipo de
contratista:

a. Para personas naturales: comprobante de pago de aportes al sistema de seguridad
social por el cien por ciento (100%) del total del contrato.

b. Para personas juridicas: certificacién de aportes parafiscales expedida por contador
publico o revisor fiscal.

El pago se realizara a los tres (3) meses de suscripcién del contrato, siempre
y cuando se haya cumplido con los requisitos mencionados.

En caso de que el contratista
seleccionado sea persona natural, deberd calcular y realizar los aportes a la seguridad social
sobre el indreso base correspondiente. Para ello, se tomara el valor total del contrato,
excluyendo el IVA, el cual se le aplicard una deduccion del (66,9%), por concepto de costos
asociados a la actividad econémica (segun lo dispuesto en el decreto 1601 de 2022, emitido por
la unidad de gestion pensional y parafiscal - UGPP). El resultado se multiplicara por el 40%,
lo cual constituira el ingreso base de cotizacion (IBC) sobre el cual se realizaran las cotizaciones
a salud, pensién y riesgos laborales (ARL).

efectuara los pagos inicamente una vez haya recibido y

verificado satisfactoriamente la factura o cuenta de cobro correspondiente.

Las facturas electrénicas deberan enviarse al correo
y deberan emitirse a nombre de:

e FUNDACION AYUDA EN ACCION

e NIT 900.273.656-7

El proponente ganador deberad otorgar dentro de los dos (2) dias siguientes a la firma del
contrato y a favor de la FUNDACION AYUDA EN ACCION, las darantias de una compaiiia de
seguros legalmente constituidas que a continuacién se expresan:
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Correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor del
contrato y su vigencia sera por el plazo de duracién del contrato y seis (06) meses
adicionales.

Correspondiente al veinte
por ciento (20%) sobre el valor del contrato y con una videncia del término de duracién
del contrato y seis (06) meses adicionales.

Correspondiente al cien por ciento (100%) del valor del

anticipo, con vigencia igual a la duracién del contrato y seis (06) meses adicionales.

Con la presentacion de la propuesta , el proponente seleccionado acepta las condiciones de

ejecucion y pado, establecidas por la Fundacién Ayuda en Accién. La no aceptaciéon de la forma

de pado, las obligaciones establecidas o las dranatias requeridas serd causal de rechazo del

consultor, aun después de haber sido seleccionado.

Sera declarado desierto del proceso de seleccidén en cualquiera de los siguientos casos:

Cuando no se presente ningun oferente.
Cuando ninguno de los oferentes cumpla la cabalidad en los términos de referencia de la
presente convocatoria

Cuando se advierta que los valores de las propuestas recibidas difieren al presupuesto.

Asegurese de cumplir con los requisitos y condiciones aqui sefialadas.

Retina la documentacién solicitada y verifique que cada uno de los documentos
requeridos se encuentra vigente, en los casos que asi se indique.

Con la presentacion de la propuesta, el proponente autoriza a AeA a verificar toda la
informacién suministrada. Cualquier inexactitud en la misma, ocasionard que AeA
rechace la propuesta y/o dé aviso a las autoridades competentes.

No se aceptaran propuestas por fuera del plazo establecido en los términos de referencia.
Se entendera por “entrega oportuna” aquellas recibidas por AeA, que tengan la fecha del
dia del cierre del proceso de invitacion.

Toda consulta debera formularse por escrito referenciando el proceso de seleccién.

La presente invitacién establece las condiciones que deben ser consideradas por los
proponentes para la presentacion de la propuesta.

Quienes hayan sido condenados por sentencia ejecutoriada por la comision de delitos de
peculado, concusion, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades y soborno
transnacional, terrorismo, financiacién ilegal de los partidos politicos, actos de
corrupcion en los nedocios, trafico de influencias, delitos contra la hacienda publica y la
seguridad social, delitos contra los derechos de los trabajadores, asi como sus
equivalentes en otras jurisdicciones.
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Quienes hayan sido declarados insolventes o se encuentren en proceso de insolvencia o
quienes se encuentren intervenidos judicialmente.

Quienes hayan sido objeto de declaratoria de caducidad o de terminacion unilateral en el
marco de una relacion contractual con el Estado colombiano.

Quienes no se encuentren al dia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
fiscales.

La seleccién del contratista se realizard teniendo en cuenta la ponderacién que resulte con

base a los siguientes criterios:

Oferta econémica (*). 30%

Propuesta técnica presentada (cumplimiento de especificaciones
técnicas, facilidad de limpieza y operacion, repuestos y soportes post 40%

venta, garantias, cronograma de entregas)

Experiencia en el suministro/fabricacion de equipos y maquinaria
para procesamiento de alimentos.

30%

Los criterios anteriormente mencionados seran objeto de calificacién conforme la siguiente

regla:

El puntaje maximo establecido para cada criterio se otordara al oferente que lo cumpla
en mayor medida.

El resto de los oferentes tendra un puntaje proporcional.

El proponente que no acredite alguno de los requisitos, tendra asignado un puntaje igual
a 0.

Las propuestas deben ser enviadas acorde al cronograma del proceso a los correos

con el asunto

No se admitirdn cambios en las propuestas. En su defecto, deberan ser justificadas, toda vez

que no afecte los criterios susceptibles de evaluacion.

Los candidatos que estén interesados en participar en la presente

convocatoria, deberan incluir dentro de su propuesta:

Propuesta firmada, incluyendo cronograma de trabajo.
Hoja de vida con perfil detallado y trayectoria del aspirante.
Certificados de experiencia acorde con lo requerido en el objeto de estos TdR.

Certificados de estudios.
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Certificacién bancaria no mayor a treinta (30) dias.

RUT actualizado y generado en el afio vigente y con la actividad CIIU correspondiente.
Fotocopia de la cédula

Certificado de antecedentes de Policia, Procuraduria y Contraloria.

Certificado de afiliacién de salud y pension actualizados.

Las personas juridicas, que estén interesados en participar en la

presente convocatoria, deberan incluir dentro de su propuesta:

Propuesta Firmada, incluyendo cronograma de trabajo.

Certificado de existencia y representacion legal expedido por la CaAmara de Comercio, no
mayor a treinta (30) dias, en el que se pueda validar que el objeto o la actividad econémica
de la empresa se alinee con el objeto contractual de la presente convocatoria.
Certificados de experiencia acorde con lo requerido en el objeto de estos TdR.

RUT actualizado o generado en el afio vigente, con la actividad CIIU correspondiente.
Cédula del representante legal.

Certificado de antecedentes de Procuraduria, Policia y Contraloria del representante legal
y la persona juridica.

Certificacién bancaria no mayor a treinta (30) dias.

Certificado de paz y salvo de aportes parafiscales expedido por el contador o revisor
fiscal.

Apertura y publicacién de los términos de referencia

22 de septiembre de 2026

Fecha limite para recepcion de propuestas

30 de septiembre de 2026

Andlisis de propuestas AEA

2 de octubre de 2026

Publicacién de resultados

8 de octubre de 2026

Adjudicacioén del contrato

Por definir

La Fundacién Ayuda En Accidn, queda exenta de toda responsabilidad civil, penal y
laboral ante terceros asumidos por el futuro contratista para la ejecucion del Contrato.
Asi mismo, la Fundacién Ayuda En Accidn, no tiene obligacion alguna de suministrar
al contratista otro tipo de apoyo diferente al aqui pactado.

Con el envio de los presentes términos de referencia, Fundacion Ayuda En Accién no

asume obligaciéon alguna de suscribir contrato.



